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ALTAIR V4
MEDIDOR VOLUMETRICO

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

ALTAIR V4  
Caudal nominal Q3 m³/h 2.5  
R* Q3/Q1 160 - 315 - 500  
Caudal de aranque l/h 0.5  
Caudal mínimo* Q1 l/h 15.6 - 7.9 - 5  
Caudal de transición* Q2 l/h 25.0 - 12.8 - 8  
Caudal máximo Q4 m³/h 3.125  

*otros valores disponibles previa solicitud

HOMOLOGACIÓN

ALTAIR V4  
Homologación MID LNE-6250 (2007)  

 
Alimentaridad ACS, WRC  
Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCFI-1994 

TEMPERATURAS Y PRESIÓN

ALTAIR V4  
Intervalos de temperatura del
agua °C 0    50  
Presión nominal bar 16  

 

DIMENSIONES

Diámetro nominal DN mm 15 15 15 15  
Longitud* L mm 110 115 165 170  
Cuerpo Latón/Composite Latón/Composite Latón/Composite Latón/Composite  
Anchura mm 97xa 97 97 97  
Altura mm 100/104 100/113 100/104 100/104  
Rosca 3/4" 3/4" & 7/8" 3/4 " 3/4"  
Peso kg 0.97/0.51 1.02/0.54 1.05/0.58 1.06/0.58  

*otros valores disponibles previa solicitud
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ALTAIR V4
MEDIDOR VOLUMETRICO

CURVA DE PRECISIÓN

PÉRDIDA DE CARGA

ALTAIR V4  
kvs (deltaP=Q²/Kvs²) 3.25  

Con esta tecnología no se necesitan que haya tramos rectos.
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