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AQUARIUS   
MEDIDORES DE CHORRO ÚNICO

CARACTERÍSTICAS  METROLÓGICAS   

Diámetro nominal DN mm 15 15 15 20
Longitud L mm 80 110 115 130
Cuerpo     Latón Latón/Composite Latón/Composite Latón
Caudal nominal Q3  m³/h 2,5 2,5 2,5 4
R*  (Q3 /Q1 )   80 80 80 80
Caudal de arranque   l/h 12 12 12 17
Caudal mínimo Q1  l/h 31 31 31 50
Caudal de transición Q2  l/h 50 50 50 80
Caudal máximo Q4  m³/h 3,125 3,125 3,125 5

   
   

   

TEMPERATURA  Y  PRESIÓN  

   AQUARIUS
Intervalos de temperatura del agua*  °C 0...50 / 0...90
Presión nominal   bar 16

* versión composite : únicamente 0…50ºC

DIMENSIONES  

Diámetro nominal DN mm 15 15 15 20
Longitud L mm 80 110 115 130
Cuerpo   Latón Latón/Composite Latón/Composite Latón
Anchura  B mm 90 90 90 90
Altura total  H mm 77 75 72 74
Rosca  G pulgada 3/4” 3/4” 3/4” 1”
Peso   kg 0,46 0,53/0,2 0,53/0,2 0,58

PÉRDIDA DE CARGA 

Diámetro nominal DN mm 15 15 15 20
Longitud L mm 80 110 115 130
Cuerpo   Latón Latón/Composite Latón/Composite Latón
Kvs (deltaP=Q²/Kvs²)   3,12 3,12  3,12 5

CURVA DE PRECISIÓN

Con esta tecnología no se necesitan tramos rectos.  
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* otros valores disponibles previa solicitud
HOMOLOGACIÓN

AQUARIUS
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