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AQUILA V4
MEDIDORES DE CHORRO UNICO

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

Diámetro nominal DN mm 50 65 80 100  
Caudal nominal Q3 m³/h 25 40 63 100  
R * Q3/Q1 315 315 315 315  
Caudal de arranque l/h 15 25 25 40  
Caudal mínimo Q1 l/h 80 127 200 317  
Caudal de transición Q2 l/h 127 203 320 508  
Caudal máximo Q4 m³/h 31.25 50 78.75 125  
Caudal máximo 1 H m³/h 93 150 157 250  

* otros valores disponibles previa solicitud

HOMOLOGACIÓN

AQUILA V4  
Homologación MID LNE N° 10913  
Alimentaridad ACS  

 

TEMPERATURAS Y PRESIÓN

AQUILA V4  
Intervalos de temperatura del
agua* °C 0..50  
Presión nominal bar 16  
Presión de rotura bar 55  
T. límites ambiente/
almacenamiento °C 0..50  

 

Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCFI-1994   
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AQUILA V4
MEDIDORES DE CHORRO UNICO

DIMENSIONES

Diámetro nominal DN mm 50 65 80 100  
Longitud L mm 300 300 350 350  
Anchura a mm 106 106 150 150  
Anchura lg mm 189 199 251 260  
Altura h1 mm 83 93 101 110  
Altura H mm 173 183 208 216  
Peso kg 8.77 9.36 16.9 18.7  
Diámetro de brida mm 165 185 200 220  

Brida estándar: brida de cara plana

CURVA DE PRECISIÓN

PÉRDIDA DE CARGA

Diámetro nominal DN mm 50 65 80 100  
Kvs (deltaP=Q²/Kvs²) 36 52 88 132  

 
Con esta tecnología no se necesitan tramos rectos.
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