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PRINCIPOS DE FUNCIONAMIENTO
IZAR RC I se compone de un circuito electrónico que capta las informaciones transmitidas por un medidor, para almacenarlas en una
memoria. IZAR RC I emite cada ocho segundos el índice del medidor y distintos datos relativos a su funcionamiento.
 
Lectura móvil :
El terminal portátil IZAR HANDHELD PSION*, equipado con el receptor IZAR RECEIVER BLUETOOTH, recopila las informaciones y
las descarga directamente en el sistema informático centralizado.
Red fija :
El concentrador IZAR RECEIVER GPRS/LAN se instala a domicilio en bloques de viviendas. Recopila todas las informaciones del
IZAR RC I, las memoriza y las envía diariamente, a través de GPRS/LAN, a un servidor centralizado. Su lectura también puede
realizarse con una solución M-Bus del tipo IZAR CENTER.
 
(*) El sistema IZAR es compatible con otros terminales móviles. Consúltenos.

DATOS TÉCNICOS

IZAR RADIO COMPACT INDUCTIVE  
Protocolo de comunicación PRIOS  
Frecuencia MHz 868 / 434  
Modulación FSK  
Transmisión de potencia mW 16  
Modo de transmisión unidireccional  
Alcance de radio Hasta 500 m, dependiendo del entorno  
Homologación EN 300 220, CE RTTE  
Alimentación Pila de Litio de 3,6 V  
Vida útil 15 años*  

* en condiciones de utilización y de temperatura normales. Vida útil teórica que no da lugar a garantía. Ver ficha técnica NT 199.

CONDICIONES DE UTILIAZACIÓN

IZAR RADIO COMPACT INDUCTIVE  
Intervalos de temperatura de
funcionamiento °C -15 ... +55  
Intervalos de temperatura de
almacenamiento °C -20 ... +70  
Humedad ambiental % l  
Índice de protección IP 68  
ATEX Bajo peticion  

 

PROGRAMACIÓN

IZAR RADIO COMPACT INDUCTIVE  
Interfaz IrDA óptico  

Alarms management
Detección de fugas, fraude mecánico, medidor parado, caudal excesivo, caudal insuficiente,
retorno de agua, índice histórico  

 

COMPATIBILIDAD

IZAR RADIO COMPACT INDUCTIVE  

Contadores
Gama modular DIEHL Mixta o Ti (anillo gris). Peso de impulso DN 15 a 40 mm (1 litro)/
Peso de impulso DN 50 a 100 mm (10 litros)  
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DIMENSIONES

IZAR RADIO COMPACT INDUCTIVE  
Longitud L mm 100  
Altura H mm 33  
Anchura W mm 100  
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