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PRINCIPIO DE OPERACION

IZAR RDC STANDARD 
RADIO-RECEPTOR

IZAR RDC STANDARD recibe las emisiones de los productos de radio-transmisión IZAR en varios protocolos (PRIOS, OMS...) sin impor-
tar el tipo de fluido a medir. Las señales son grabadas a intervalos definidos, que puede utilizar una lista o funciones de filtrado (por 
ejemplo, medidores de agua unicamente). La información del medidor es enviada a un servidor FTP progamado a intervalos. Esta 
información es luego procesada automáticamente por el software.
También es posible modificar la configuración o de actualizar el firmware en el equipo via el servidor FTP.

Version GPRS o LAN
Gris claro con instalación modular
Multi-energia (Agua, calor, gas, electricidad...)
Interno o Externo
Para-metrizacion con IZAR@SET (Remota y Local)
De 100 / 500 / 1000 metros
Ajustable para medidores individuales (5 minutos a 24 horas)
2 LEDS para mostrar el estado (prendido, apagado, recepción, etc.)
Hasta 400m

Cubierta
Tipo de Fluido
Antenas
Configuración
Capacidad
Registro de Información
Pantalla
Alcance del radio

Voltaje 100 ... 230V
250g
868 MHz o 434 MHz (PRIOS, OMS, wM-BUS (EN 13757-3,-4))
Reloj Interno con Sincronización

Peso
Frecuncia
Reloj

Temperatura de Operación -20 ... + 65ºC
ºC
%

-25 ... + 70
10 ... 70 (no-condensante)
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IP 40

Temperatura de Almacenamiento
Humedad Relativa
Clase de Protección

Largo
Alto
Ancho
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