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WESAN WP
MEDIDOR WOLTMAN

GENERAL

WESAN WP  
Intervalo de temperatura del
agua °C 0 ... 30  
Intervalo de temperatura
máximo del agua °C 0 ... 50  
Temperatura ambiente de
funcionamiento °C 0 ... 55  
Temperatura ambiente de
almacenamiento °C 0 ... 55  
Clase de protección IP 68  

CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

Diámetro nominal DN mm 50 65 80 100 125 150  
Caudal nominal (DIN ISO 4064) Qn m³/h 15 25 40 60 100 150  
Caudal permanente admitido Qn m³/h 30 50 120 230 250 250  
Caudal máximo (accidental) Qmax m³/h 90 120 200 300 350 350  
Caudal de transición
(horizontal) Qt m³/h 1 1.2 0.8 1.8 2 4  
Caudal mínimo (horizontal) Qt m³/h 1.8 2 0.8 1.8 2 4  
Caudal mínimo (vertical) Qmin m³/h 0.35 0.45 0.5 0.6 0.6 1.8  
Caudal mínimo (vertical) Qmin m³/h 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 1.8  
Caudal de arranque l/h L 130 160 190 190 1500  
Caudal a 0,1 bar de pérdida de
presión m³/h 35 63 115 115 105 310  
Presión nominal PN bar 16 16 10 / 16 16 16 16  

Diámetro nominal DN mm 200 250 300 400 500    
Caudal nominal (DIN ISO 4064) Qn m³/h 250 400 600 1000 1500    
Caudal permanente admitido Qn m³/h 325 600 700 1250 2000    
Caudal máximo (accidental) Qmax m³/h 650 1200 1500 2800 4200    
Caudal de transición
(horizontal) Qt m³/h 6 20 50 50 80    
Caudal mínimo (horizontal) Qt m³/h 6 - - - -    
Caudal mínimo (vertical) Qmin m³/h 4 12 18 30 45    
Caudal mínimo (vertical) Qmin m³/h 4 - - - -    
Caudal de arranque l/h 2500 5000 10000 15000 20000    
Caudal a 0,1 bar de pérdida de
presión m³/h 550 800 1250 3000 6000    
Presión nominal PN bar 16 10 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 16    

SALIDAS DE IMPULSOS

Diámetro nominal DN mm 50 65 80 100 125 150  
Contacto seco – valor de
impulso 1 l/pulse 100 100 100 100 100 1000  
Contacto seco – valor de
impulso 2 l/pulse 1000 1000 1000 1000 1000 10000  
Valor de impulso especial l/pulse 25/50 25 / 50 25 / 50 25 / 50 25 / 50 250 / 500  
Emisor infrarrojo l/pulse 1 1 1 1 1 10  

Diámetro nominal DN mm 200 250 300 400 500    
Contacto seco – valor de
impulso 1 l/pulse 1000 1000 1000 10000 10000    
Contacto seco – valor de
impulso 2 l/pulse 10000 10000 10000 100000 100000    
Valor de impulso especial l/pulse 250 / 500 250 / 500 250 / 500 2500 / 5000 2500 / 5000    
Emisor infrarrojo l/pulse 10 10 10 100 100    
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RANGO DE VISUALIZACIÓN

Diámetro nominal DN mm 50 65 80 100 125 150  
0.5 l ... 999,999 m³ m³ • • • • •  
5.0 l ... 9,999,999 m³ m³ •  
50 l ... 99,999,999 m³ m³  

Diámetro nominal DN mm 200 250 300 400 500    
0.5 l ... 999,999 m³ m³    
5.0 l ... 9,999,999 m³ m³ • • •    
50 l ... 99,999,999 m³ m³ • •    

HOMOLOGACIÓN

Diámetro nominal DN mm 50 65 80 100 125 150  
EC D 92 / 6.132.33D 92 / 6.132.33D 02 / 6.132.42D 02 / 6.132.42D 02 / 6.132.42D 02 / 6.132.43 
National - - - - - -  

Norma Oficial Mexicana  

Metrological class B•H B•H B B B B  

Diámetro nominal DN mm 200 250 300 400 500    
EC D 02 / 6.132.43 - - - -    
National - 6.132 / 06.24 6.132 / 06.24 6.132 / 92.07 6.132 / 92.07    
Metrological class B B B B B    

NOM-012-SCFI-1994
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DIMENSIONES

Diámetro nominal DN mm 50 65 80 100 125 150  

Longitud total L mm 200 / 3001 200
2001 /

225 / 3501 250 / 3501 250 300  
Diámetro de brida D mm 165 185 200 220 250 285  
Diámetro de reparto PN 10 / PN
16 K mm - / 125 -/145 160 / 160 - / 180 - / 210 - / 240  
Número de orificios PN 10 / PN
16 pcs - / 4 - / 4 4 / 8 - / 8 - / 8 - / 8  
Cantidad de orificios PN 10 /
PN 16 D1 mm - / 18 - / 18 18 / 18 - / 18 - / 18 - / 22  
Altura H mm 75 83 89 105 115 135  
Altura H1 mm 123 123 154 154 154 245  
Altura para retirar el interno de
medición mm 225 225 275 275 275 475  
Anchura del medidor mm 155 155 200 220 250 285  
Diámetro Ø B mm 110 110 110 110 110 110  
Peso kg 10.2 11,2 13 16 21.5 39  

Diámetro nominal DN mm 200 250 300 400 500    
Longitud total L mm 350 450 500 500 500    
Diámetro de brida D mm 340 405 460 580 715    
Diámetro de reparto PN 10 / PN
16 K mm 295 / 295 350 / 355 400 / 410 515 / 525 620 / 650    
Número de orificios PN 10 / PN
16 pcs 8 / 12 12 / 12 12 / 12 16 / 16 20 / 20    
Cantidad de orificios PN 10 /
PN 16 D1 mm 22 / 22 23 / 27 23 / 27 27 / 30 27 / 33    
Altura H mm 163 193 230 290 360    
Altura H1 mm 245 242 290 311 361    
Altura para retirar el interno de
medición mm 475 472 520 580 660    
Anchura del medidor mm 340 405 460 580 715    
Diámetro Ø B mm 110 110 110 110 110    
Peso kg 47 75 165 190 300    

VERSIONES ESPECIALES
- Versión alta presión hasta 25/40 bar
- Brida para ANSI (ASA) y BS
- Sin aleación de cobre
- Temperatura hasta 90ºC
- Distintos valores de impulsos
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GRÁFICO DE PÉRDIDA DE CARGA / GRÁFICO DE CURVA DE ERROR TÍPICO

Gráfico de pérdida de carga Gráfico de curva de error típico
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